Roboty budowlane w zakresie budynku — 1.pietro

a) Usuniecie wewnetrzne Sciany dziatowej pomiedzy sceng i magazynem (wyburzenie magazynu)

Stan przed rekonstrukcja

Realizacja

Stan po rekonstrukcji



b) Prace budowlane pomiedzy sceng a sala.

Obok istniejgcego przejscia na scene powstanie nowy otwdr budowlany o szerokosci 1000 i wysokosci
2230mm. Schody na scene bedg przedtuzone o0 2,25m w kierunku $ciany obwodowej sali

Stan po rekonstrukcji



c) Wybudowanie nowego otworu drzwiowego pomiedzy sceng i balkonem przesunietego w kierunku $ciany
obwodowej (rozmiary 900x2020mm), zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego (rozmiary
900x2020mm)

Realizacja

Stan po rekonstrukcji



d) Nowa podtoga w sali balowej i na scenie, wyréwnanie podtoza i potozenie nowego parkietu, cyklinowanie i
lakierowanie, (powierzchnia podtogi 187,65m2), otynkowanie i pomalowanie $cian i sufitu, potozenie

nowej instalacji elektrycznej w sali i na scenie

Realizacja

Realizacja

Stan po rekonstrukcji



e) Nowa stalowa klatka schodowa zewnetrzna, prowadzgca na balkon
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Realizacja



f) Wybudowanie Przebudowa schodéw betonowych
Wybudowane bedg stopnie do siedzenia o szerokosci cca 1,5m . Obecne stopnie bedg wyréwnane i pokryte

warstwg betonu.)

Stan przed rekonstrukcjg

Stan po rekonstrukcji



